
A hosszú távú mintatárolás során fon-
tos szempont a készülék energiafel-
használása.

A fagyasztóládák energiafelhasználá-
sa sokkal kedvezôbb, mint az álló
szekrény kivitelben készülteké.

A tárolt minták ki- és bepakoláskor a
ládából nem szökik meg a hideg, míg
a szekrény kivitelûbôl az ajtó nyitása-
kor jelentôs mennyiségû hideg távozik
a hûtött térbôl. Az így elvesztett hûtési
energiát jelentôs villamos energia fel-
használással a kompresszorok vissza-
táplálják a hûtött térbe. A feleslegesen
felhasznált energia csak a költségeket
növeli.

A jelenlegi környezeti problémák
miatt a gyártók egyre nagyobb hang-
súlyt fektetnek technológiai újításokra,
hogy a készülékeik CO2 lábnyoma mi-
nél kisebb legyen.

Az ultra mélyhûtô készülékek ener-
giafelhasználását összehasonlítva nagy
különbségeket találhatunk. 

A Dairei ultra mélyhûtôk energiafel-
használása 42-52%-kal alacsonyabb,
mint más gyártók hasonló méretû mo-
delljei. A tároló térfogat lehûtését egy
kompresszoros rendszer és egy japán
szabadalom alapján alkalmazott hûtô
közeggel érik el.

A Dairei ultra mélyhûtôk alacsony
energiafelhasználásuk mellett, meg-

bízható mûködésükkel is kitûnnek a je-
lenleg kapható ULT-modellek közül. A
készülékek alapfelszereltsége az alarm
box, amelynek segítségével távriasztási
rendszerbe köthetôk, opcionálisan
mobil telefonos távriasztó és CO2
backup rendszer is rendelhetô. 

Amennyiben a készülékekrôl további
információra lenne szüksége, fordul-
jon bizalommal a DIALAB Kft. munka-
társaihoz.
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–85 °C-os hûtôk csökkentett energia-
felhasználással

Típus: ULTF 80 ULTF 320 UPUL 580

Térfogat: 74 liter 296 liter 450 liter

Tárolható fagyasztó csövek száma: 3 200 db 21 600 db 26 400 db

Külsô méret: mm

szélesség×mélység×magasság
552×648×850 1260×698×850 678×785×2162


